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ВЕГА МТ 
Описание возможностей 
CAN-процессора 

Введение  
В данном документе описаны возможности 
встроенного CAN-процессора для различных 
моделей мониторинговых блоков Вега МТ-24 и Вега 
МТ-25, а также сформирован полный список 
поддерживаемой техники. 
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Информация о документе  

Заголовок Вега МТ 

Подзаголовок Описание возможностей CAN-процессора 

Тип документа Дополнительный 

Номер документа В-01МТ-05 

Номер и дата последней ревизии 02 от 14.04.2020 

 

Этот документ применим к следующим устройствам: 

Название линейки Название устройства 

ВЕГА МТ ВЕГА МТ-24-10 

 ВЕГА МТ-24-20 

 ВЕГА МТ-24-30 

 ВЕГА МТ-24-40 

 ВЕГА МТ-24-13 

 ВЕГА МТ-24-32 

 ВЕГА МТ-25-10 

 ВЕГА МТ-25-20 

 ВЕГА МТ-25-30 

 ВЕГА МТ-25-40 

 ВЕГА МТ-25-13 

 ВЕГА МТ-25-32 

 

История ревизий  

Ревизия Дата Имя Комментарии 

01 06.07.2017 КЕВ Дата создания документа 

02 14.04.2020 КЕВ Актуализация в связи с дополнением функционала 
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Виды CAN-процессоров 

Блоки мониторинга ВЕГА МТ со встроенным CAN-процессором выпускаются 
в нескольких вариантах с различными моделями CAN-процессора. CAN-
процессоры разделяются на два типа:  

CAN-LOG – только чтение параметров с CAN-шины, 
CAN-PRO – чтение параметров с CAN-шины плюс функции управления. 
Процессоры CAN-LOG выпускаются в четырех исполнениях и различаются 

между собой полнотой функционала и поддерживаемой техникой. 
Процессоры CAN-PRO выпускаются в двух исполнениях и различаются 

только чтением параметров с CAN-шины. 
 
Таблица 1. Функционал CAN-процессоров в блоках мониторинга ВЕГА МТ. 
 

CAN-
LOG 

10 Легковые 
автомобили 

Ограниченный 
функционал 

МТ-24-10 
МТ-25-10 

20 Легковые и грузовые 
автомобили 

Ограниченный 
функционал 

МТ-24-20 
МТ-25-20 

30 Легковые и грузовые 
автомобили 

Полный функционал МТ-24-30 
МТ-25-30 

40 Все1 Полный функционал МТ-24-40 
МТ-25-40 

CAN-
PRO 

13 Легковые 
автомобили 

Полный функционал 
контроля 
Ограниченный 
функционал чтения 

МТ-24-13 
МТ-25-13 

32 Легковые 
автомобили  

Полный функционал 
контроля и чтения 

МТ-24-32 
МТ-25-32 

 
 

 
1 Легковые и грузовые автомобили,  
автобусы,  
лесозаготовительная, строительная и сельскохозяйственная техника,  
комбайны зерноуборочные, спецтехника,  
коммунальная техника 
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Параметры CAN-шины, считываемые 
процессорами CAN-LOG и CAN-PRO 

В программе «Конфигуратор» для блоков мониторинга представлено 
множество параметров, считываемых CAN-шиной. В данном разделе будет 
рассматриваться, какие из них поддерживает каждая из моделей процессора CAN-
LOG. 

Параметры CAN числовые 
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CAN приборы 
 

 

CAN охрана 
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CAN спецтехника 
 
Параметры CAN для спецтехники считывает только процессор CAN LOG 40. 
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Параметры CAN-шины, управляемые 
процессорами CAN-PRO 

Процессора CAN-PRO установленные в блоки мониторинга МТ-24-13, МТ-
24-32, МТ-25-13 и МТ-25-32, позволяют управлять транспортным средством через 
шину CAN. Все перечисленные блоки мониторинга поддерживают одинаковый 
набор функций управления. 

CAN управление 
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